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超细气流微粉磨
一、产品介绍
我公司研制的一种新型超细微粉气流磨粉机，该设备效率高；喷流能的充分利用和优化设计的叶轮机构及分级流畅，大大提高了粉碎效率和分级效率；从而极大地提高了产量。超细气流磨粉机分级精度高；稳定、完整的分级流畅以及特殊的密封措施，可靠地防止了细颗粒的泄漏，超细气流磨粉机产品粒度可达800—12000目，大颗粒控制严格，磨损小；粉碎磨件及叶轮等主要采用德国技术，再配优化设计的内腔结构和耐磨防敏感材料，使设备磨损部件均损最小而产品纯度最高。结构合理；功能多；超细气流磨粉机即可作为粉碎机用，也可单独作为分级机用，还可多级分级串联，是一次生产可获得1—3个粒度号产品，并可与其它粉碎设备形成闭路或开路作业，超细微粉磨真正实现了一机多用；同时其结构紧凑，各类主要旋转体均采用外系式，易更换，易维护；全程密闭负压运。
二、主要参数
	总功率
	进料粒度
	产品细度
	粉碎产量
	成品率

	50kw
	1—5mm
	500—3500目
	60—800(kg/h)
	95% 
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      反击式破碎机的结构主要由架体部、调节弹簧、后反击式板部、前反击板部、衬板、链幕、转子部、板锤等组成。
      PF系列产品利用冲击能破碎物料,工作时，在电动机的带动下，反击式破碎机的转子高速旋转，物料进入后，与转子上的板锤撞击破碎，然后又被反击到衬板上再次破碎，最后从出料口排出。用户可调整反击架和转子架之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高，块度大、产品石粉少；
2.反击板与板锤间隙能方便调节，有效控制出料粒度，颗粒形状好；
3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量；
4.高铬板锤，抗冲击、抗磨损、冲击力大；
5.无键连接，检修方便，经济可靠；
6.破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。
地址/Address: 中国·郑州·国家装备制造业基地锦江路1号

No. 1, Jinjiang Road, National equipment producing base,Zhengzhou, China.
    电话/Tel: 86-371-85136555    传真/Fax: 86-371-63272888     网址/Web: www.hazg.com  
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